
Rodos 7.0.11 [12729] Strona 1/1
Przedmiar - roboty elektryczne - segm. C

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1 KNR-W 

4-03 
1134/01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem

kpl. 9
2 KNR-W 

4-03 
1122/02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

szt. 9
3 KNR-W 

4-03 
1124/02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 
biegunowy lub grupowy)

szt. 6
4 KNR-W 

4-03 
1001/05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

m 190
5 KNR-W 

4-03 
1006/01

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm

otw. 5
6 KNR-W 

4-03 
1006/06

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm

otw. 18
7 KNR-W 

5-08 
0210/02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton

m 190
8 KNR-W 

4-03 
1012/01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

m 190
9 KNR 5-08 

0805/02
Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3

szt. 20
10 KNR-W 

5-08 
0301/20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów 
mechanicznie w cegle

szt. 20
11 KNR-W 

5-08 
0308/01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez 
przykręcenie

szt. 8
12 KNR-W 

5-08 
0309/06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm2

szt. 11
13 KNR-W 

5-08 
0515/10

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w 
obudowie z tworzyw sztucznych bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-2x40W

kpl. 11
14 KNR-W 

5-08 
0407/01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy

szt 11
15 KNR-W 

5-08 
0407/04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - 
biegunowyWyłącznik R-prądowy

szt 3
16 KNR-W 

5-08 
0407/03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 2
17 KNR-W 

5-08 
0901/01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 1
18 KNR-W 

5-08 
0901/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar

pomiar 11
19 KNR-W 

5-08 
0902/05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar 5
20 KNR-W 

5-08 
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

pomiar 1
21 KNR-W 

5-08 
0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny

pomiar 11


	Przedmiar

